
NB: KUN DE HVIDE FELTER SKAL UDFYLDES - DE ANDRE INDEHOLDER FORMLER BILAG NST december 2013

VMPII-vådområdeprojekt, kvælstofberegning
Projekt: Syvhøje Saltø Å

OPGØRELSE AF TILFØRSEL/UDVASKNING FRA VANDLØBSOPLAND, DIREKTE OPLAND OG PROJEKTOMRÅDE

Tilførsler:

Vandløboplandet

Beregnes på baggrund af oplandsarealet eller målt N-udvaskning f.eks. fra nærliggende målestation.

Tilførsel på baggrund af oplandsarealete beregnes på baggrund af DMU's formel i "Teknisk anvisning vedr. overvågning 

af effekten af retablerede vådområder"

Formel: Ntab =1,124*EXP(-3,080+0,758671*LN(A)-0,0030*S+0,0249*D)

Inddata: Vandbalancen for nedsivningsområdet i mm

A= 300.64 mm

Andelen af sandjord i oplandet i %

S= 8.3 %

Andelen af dyrket areal i oplandet i %

D= 83.2 %

Oplandets størrelse i ha

Areal= 13225.4 ha

Uddata: Gennemsnitligt, årligt kg N-tab pr. ha opland

Ntab = 30.2 kg N/ha

N-tab fra oplandet

TotNtab = 399,772      kg N

Direkte opland

Beregnes på baggrund af DMU's formel i "Teknisk anvisning vedr. overvågning af effekten af retablerede vådområder"

Formel: Ntab =1,124*EXP(-3,080+0,758671*LN(A*0,7)-0,0030*S+0,0249*D)

Inddata: Vandbalancen for nedsivningsområdet i mm

A= 300.64 mm

Andelen af sandjord
1
 i oplandet i %

1
Hvis Arealinformation.dk benyttes er det kategorierne grovsandet jord,

S= 0 % fintsandet jord og lerblandet sandjord der indgår som sandjord

Andelen af dyrket areal i oplandet i %
2
Her indtastes det drænede direkte oplands størrelse

D= 89.9 %

Oplandets
2
 størrelse i ha Overrislings/nedsivningsområdets størrelse i ha

Areal= 768.21 ha Areal af overrislings/nedsivningsområdet 25.84 ha

Uddata: Gennemsnitligt, årligt kg N-tab pr. ha opland

Ntab = 27.9 kg N/ha

N-tab fra oplandet

TotNtab = 21,465 kg N

Projektområdet

Landbrugsbidrag beregnes på baggrund af arealanvendelsen i projektområdet samt erfaringstal for N-udvaskning

Inddata: Opgørelse af nuværende arealanvendelse N-udvaskning, erfaringstal, årlig gn.sn. interval

Agerjord: 115.21 ha agerjord inkl. brakjord 47.5 kg N/ha (ref. 1) 45-50

Ager, brak: 9.29 ha vedvarende græs 7.5 kg N/ha (ref. 1) 5-10

Vedv. græs: 13.93 ha natur* 2.5 kg N/ha (ref. 1) 0-5

Natur*: 33.24 ha *Natur er bl.a. §3 områder som hede, natureng samt skov. 

Sum 172             ha

Ref. 1: Kortfattet vejledning til beregning af kvælstoffjernelse.  Notat fra Skov- og Naturstyrelsen oktober 2005

Uddata: Beregnet årlig N-udvaskning

Agerjord: 5,472          kg N

Ager, brak: 441             kg N

Vedv. græs: 104             kg N

Natur: 83               kg N

Sum = 6,101          kg N

1
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NB: KUN DE HVIDE FELTER SKAL UDFYLDES - DE ANDRE INDEHOLDER FORMLER BILAGNST december 2013

ark

Vådområdeprojekt, kvælstofberegning
Projekt:

OPGØRELSE AF KVÆLSTOFFJERNELSE VED OVERSVØMMELSE, OVERRISLING/NEDSIVNING, EKSTENSIVERING

Omsætning:
Som udgangspunkt kan man kun benytte et specifikt areal til enten sødannelse, oversvømmelse eller overrisling/nedsivning

Oversvømmelse med vand fra vandløbsoplandet

Beregnes ved anvendelse af oversvømmelsesarealet og -varighed gange en omsætningsrate - der kan indsættes flere rækker

Inddata: Oversvømmelser: Areal,ha
1

Oversv.dage
2

35 100
1
Der kan kun medregnes areal i en afstand < 100 m fra

vandløbet

-          
2
Oversvømmelsens varighed må ikke overstige 100 dage

Oversv.ha.dage, sum: 3500 ha*døgn

Omsætningsrate
3

1.5 kg N/ha pr. døgn
3
N-konc. over 2-3 mg/l i årsgens. kan fjerne 1 kg N/ha

N-konc. over 5 mg/l i årsgens. kan fjerne 1,5 kg N/ha

Uddata: N-fjernelse = 5,250      kg N Se vejledning s. 2.

Overrisling/nedsivning med vand fra det direkte opland

Beregnes med en omsætningsandel af tilførslen fra det direkte opland

Der kan som udgangspunkt fjernes 50% N, hvor den hydrauliske 

kapacitet og kvælstofbelastningen står i rimelig forhold til hinanden.

Inddata: Tilførsel fra det direkte opland (ark 1) Ved stor infiltration kan der omsættes over 50%, hvilket kræver

21,465    kg N en særskilt forklaring.

Kvælstofomsætning ved overrisling/nedsivning

50 % 30           NB !!! Areal af opland/nedsivningsområdet
1

1
Hvis forholdet er større end 30 er det sandsynligt at den

Uddata: N-fjernelse = 10,733    kg N hydrauliske belastning er for høj

Ekstensivering af landbrugsdriften i projektområdet

Inddata: Beregnet udvaskning fra nuværende landbrugsdrift (ark 1)

6,101      kg N

Beregnet udvaskning fra fremtidigt naturområde

Projektområde: 171.67 ha

Udvaskning: 2.5 kg N/ha 0-5 kg N/ha

Samlet udvaskning = 429 kg N

Uddata: Ekstensivering af landbrug = 5,672      kg N

Vådområdeprojektets samlede N-reduktion

Oversvømmelse med vandløbsvand: 5,250      kg N

Reduktion i bidrag fra direkte opland: 10,733    kg N

Ekstensivering af landbrug: 5,672      kg N

Sødannelse - Metode 1 -          kg N

Sødannelse - Metode 2 -          kg N

TOTAL: 21,655    kg N

Projektareal: 172         ha

N-red. pr ha proj.område: 126         kg N/ha

2
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Dette regneark er et støtteværktøj til "Kvantificering af fosfortab fra N og P vådområder" version 16 oktober 2018. De anvendte henvisninger til afnsit er til afsnit i denne vejledning.
Den nødvendige information indtastes i de hvide felter og indgår jf. formlerne præsenteret i vejledningen i beregningene i de lyse farvede felter.
Indsæt kun det antal rækker der skal bruges. Man kan senere indsætte  en tom række hvis det bliver nødvendigt

Projektnavn Syvhøje
Data om projektområdet
Projektområdets areal 171.67 ha
Direkte oplandsareal til projektområde 2518.72 ha Bestemmes via GIS procedure jf. afsnit 3.4 - figur 3.0
Vandløbsoplandets areal 13225.39 ha Se figur 3.0
Årlig nedbør 613 mm år-1 Gennemsnitlig årlig nedbør for 10-årig periode baseret på data fra DMI
Korrektion af nedbør for læforhold Moderat læ Kendes forholdene ikke, vælges moderat læ
Korrigeret årlig nedbør 742 mm år-1 Bestemt jf. bilag 2
Potentiel fordampning 607.14 mm år-1 Gennemsnitlig årlig potentiel fordampning for 10-årig periode baseret på data fra DMI
Nettonedbør 135 mm år-1 Bestemt jf. afsnit 3.5

Base flow index (BFI) og overfladenær strømning - Til brug ved oversvømmelse Base flow index (BFI) og overfladenær strømning fra dirékte opland
BFI regnes på baggrund af karakteristika for vandløbsoplandet (jf. afsnit 3.3) BFI regnes på baggrund af karakteristika for det direkte opland (jf. afsnit 3.3)

Andel af sandjord (js) 8.4 % Bestemmes fra jordbundskort Andel sandjord (js) 0 %
Befæstet areal (j9) 6.9 % Bestemmes fra AIS arealanvendelseskort Befæstet areal (j9) 5.7 %
Georegion 7 figur 3.3 (mere detaljeret i vejledningen) Georegion 7 figur 3.3

Beregnet BFI 0.50 Bestemt jf. afsnit 3.3 Beregnet BFI 0.59 Bestemt jf. afsnit 3.3

Årsafstrømning eller Nettonedbør i mm/år 135 Til brug i ligning PP i BOKS 1 kap. 5
Qflom (1 - BFI) x årsafstrømning 68 Indsættes i ligning PP som vist i boks 1 QOF overfladenære 1,405,645 m3 år-1

strømning
Bestemmelse af vandgennemstrømning (kapitel 3)
Vandgennemstrømningen bestemmes for hvert prøvefelt. Beregningerne følger beskrivelsen i kapitel 3 Simplificeret figur 3.3

Fremtidige forhold (gælder også grundvandsdybde) Nuværende forhold Nuværende forhold Nuværende forhold (georegion 9, Bornholm, ikke vist)

ID for
prøvefelt

Areal af
prøvefelt

(ha)

 QOF,areal

(afsnit 3.2)
(mm år-1)

Grundsvandsdybde
(m) Permeabilitet

Drænings-
intensitet

(jf. afsnit 3.6)
Drænings-

faktor

Gennemstrømning
(afsnit 3.2)

(Qfelt;mm år-1)

1 0.16 0 1.00 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 0
2 1.55 273 0.50 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
3 0.71 273 0.50 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
4 1.51 819 0.25 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 819
5 1.60 819 0.25 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 819
6 1.90 273 0.50 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
7 1.39 819 0.25 0 Intensiv (>25%) 1.0 819
8 1.60 273 0.50 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
9 1.04 273 0.50 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273

10 0.81 273 0.50 0 Intensiv (>25%) 1.0 273
11 0.59 273 0.75 1 Intensiv (>25%) 1.0 273
12 1.90 819 0.25 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 819
13 0.91 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
14 0.70 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
15 0.77 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
16 1.87 273 0.50 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
17 1.54 273 0.50 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
18 1.20 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
19 0.75 819 0.25 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 819
20 0.82 273 0.75 0 Intensiv (>25%) 1.0 273
21 1.42 819 0.25 0 Intensiv (>25%) 1.0 819
22 0.63 273 0.50 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
23 2.67 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
25 0.57 273 0.50 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
26 1.18 819 0.25 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 819
27 0.92 273 0.50 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
28 3.88 819 0.25 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 819
29 0.34 0 1.00 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 0
30 0.08 0 1.00 0 Intensiv (>25%) 1.0 0
31 0.33 0 1.00 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 0
32 1.98 819 0.25 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 819
33 0.54 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
34 0.69 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
35 0.48 273 0.50 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
36 0.72 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
37 0.66 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
38 1.68 273 0.50 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
39 1.20 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
40 0.58 273 0.75 0 Intensiv (>25%) 1.0 273
41 0.33 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
42 0.81 273 0.50 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
43 0.47 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
44 0.15 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
45 0.42 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
46 0.32 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
47 0.45 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
48 0.23 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
49 0.98 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
50 1.21 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
51 0.59 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
52 0.89 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
53 0.55 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
54 0.12 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
55 1.28 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
56 0.41 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
57 0.63 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
59 0.51 0 1.00 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 0
60 0.29 0 1.00 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 0
65 0.11 0 1.00 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 0
66 0.05 0 1.00 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 0
67 0.24 0 1.00 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 0
69 0.53 273 0.75 0 Intensiv (>25%) 1.0 273
70 0.57 0 1.00 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 0
71 2.13 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
72 0.87 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
73 1.44 0 1.00 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 0Tørt >50

Delvist vådt >50 muld sandet, leret fin grå
Delvist vådt >50 muld leret, ler sandet fin

Tørt >50 muld leret, sand fin
Delvist vådt >50 muld, leret fin til mellem

Tørt >50 muld ler, sandet fin
Tørt >50 muld sandet, ler fin
Tørt >50 muld sandet, leret fin, sten
Tørt >50 muld ler, sandet, sten
Tørt >50 muld ler, sandet fin

Delvist vådt >50 muld sandet, ler fin-mellem, tørv
Delvist vådt >50 muld sandet, ler, fin-mellem
Delvist vådt >50 muld sandet, ler fin-mellem
Delvist vådt >50 muld leret, sandet fin-mellem
Delvist vådt >50 muld, ler sandet fin
Delvist vådt >50 muld leret, sandet brun fin-mellem
Delvist vådt >50 muld, sand mellem-fin, sten
Delvist vådt >50 muld, sand leret fin-mellem, sten
Delvist vådt >50 muld leret, sandet fin til mellem
Delvist vådt >50 muld leret, sandet grå fin
Delvist vådt >50 muld leret, sandet, grå fin
Delvist vådt >50 muld sandet, grå/brun fin
Delvist vådt >50

Delvist vådt >50 muld leret, sandet fin brun
Delvist vådt >50 muld leret, sandet, grå fin
Delvist vådt >50 muld sandet, ler fin
Delvist vådt >50 muld sandet, leret fin til mellem, gytje
Delvist vådt >50 muld, gytje mørk
Delvist vådt >50 muld, ler sandet brun/grå fin
Delvist vådt >50 muld leret, sandet grå fin
Delvist vådt >50 muld, sandet ler fin-mellem, kalk
Delvist vådt >50 muld leret, sandet mørk brun fin
Delvist vådt >50 muld, sandet ler brun mellem til fin
Delvist vådt >50 muld, sandet ler brun fin
Delvist vådt >50 muld, ler sandet brun/grå fin, sten
Delvist vådt <50

Tørt >50 muld sandet, leret intakt, kalk
Tørt >50 muld leret, fin, sten
Tørt >50 muld sandet, fin leret

Delvist vådt <50 muld sandet, fin, gytje
Delvist vådt >50 muld sandet, ler fin, kalk
Delvist vådt <50 muld sandet, fin, mellem, gytje
Delvist vådt >50 muld, sand mellem
Delvist vådt >50 muld, ler sandet mellem - fin, kalk
Delvist vådt >50 muld sandet, leret grå/brun
Delvist vådt <50 muld leret, fin, mellem
Delvist vådt >50 muld leret, fin, mellem brun
Delvist vådt <50 muld leret, sandet fin, gytje m kalk, tørv
Delvist vådt >50 muld sandet, leret fin
Delvist vådt >50 muld sandet, leret fin
Delvist vådt >50 muld leret, sand fin
Delvist vådt >50 muld, sand leret fin
Delvist vådt >50 muld leret, sand mellem til fin, grov
Delvist vådt >50 muld sandet, fin våd
Delvist vådt <50 muld, sand leret mellem til fin, gytje
Delvist vådt >50 Muld, sandet, sand, mellem til fin
Delvist vådt >50 muld leret, gytje grå
Delvist vådt >50 muld, sandet, sand, mellem til grov
Delvist vådt >50 muld leret, sand fin, gytje
Delvist vådt <50 muld, sand, leret, ler, sand, fint

>50 muld, ler sandet fin, mellem til grov
Delvist vådt <50 muld, sand grå mellem til fin, tørv

Bestemmelse af vandstrømning gennem projektområdet (kapitel 3)

Anvendes kun ved delvist vådt

Tekstur

Tørt >50 muld, ler sandet fin, mellem

Delvist vådt <50 muld, ler sandet fin
Delvist vådt >50 muld, ler sandet fin til mellem

Type af område

Prøvefeltes placering over vandløbets
sommer-middelvandstand

(jf. afsnit 3.2)

Tekstur og permeabilitet bestemmes vha. tabel 2.1

Delvist vådt >50 muld sandet, ler fin

Delvist vådt
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74 0.10 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
75 0.25 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
76 0.97 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
77 0.50 273 0.75 1 Intensiv (>25%) 1.0 273
78 0.19 0 1.00 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 0

201 1.18 819 0.25 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 819
202 1.03 273 0.50 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
203 0.81 273 0.50 1 Intensiv (>25%) 1.0 273
204 1.07 273 0.50 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
205 1.38 273 0.25 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
206 0.05 0 1.00 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 0
207 0.81 273 0.75 1 Intensiv (>25%) 1.0 273
208 0.62 273 0.75 1 Intensiv (>25%) 1.0 273
209 0.50 273 0.75 1 Intensiv (>25%) 1.0 273
210 0.68 273 0.75 1 Intensiv (>25%) 1.0 273
212 0.48 273 0.75 1 Intensiv (>25%) 1.0 273
213 0.29 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
214 0.32 273 0.75 1 Intensiv (>25%) 1.0 273
215 0.65 273 0.75 1 Intensiv (>25%) 1.0 273
216 0.07 0 1.00 1 Intensiv (>25%) 1.0 0
217 1.05 273 0.50 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
218 0.88 273 0.50 1 Intensiv (>25%) 1.0 273
219 0.75 273 0.50 1 Intensiv (>25%) 1.0 273
220 0.60 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
221 0.38 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
222 0.04 0 1.00 1 Intensiv (>25%) 1.0 0
223 0.06 0 1.00 1 Intensiv (>25%) 1.0 0
224 1.50 273 0.75 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273
225 0.19 0 1.00 1 Intensiv (>25%) 1.0 0
226 3.45 273 0.50 0.5 Intensiv (>25%) 1.0 273

81.32

Delvist vådt >50 Muld sandet, Sand lys let leret fin
Tørt >50 Muld sandet, Sand lys fin

Delvist vådt >50 Muld sandet, Sand let leret brun mellem til fin
Tørt >50

Tørt >50 Muld sandet, Sand lys fin, Sten
Delvist vådt >50 Muld sandet, Sand let leret grå fin, Sand grå mellem til fin
Delvist vådt >50 Muld sandet, sand lys fin, ler sandet lys fin
Delvist vådt >50 Muld sandet, Sand lys mellem til fin gruset
Delvist vådt >50 Muld sandet, Sten/hårdt presset "sand"
Delvist vådt >50 Muld gruset, sand leret mellem til grov grå, Sten

Tørt >50 Muld sandet, Sand lys mellem til fin
Delvist vådt >50 Muld sandet, Sten
Delvist vådt >50 Muld sandet, Sand fin grå
Delvist vådt >50

Delvist vådt >50 Muld sandet, Sten
Delvist vådt >50 Muld, sand lys fin
Delvist vådt >50 Muld sandet, sand gul fin, Sten
Delvist vådt >50 Muld sandet, Sten
Delvist vådt >50 Muld sandet, sand brun fin gruset

Tørt >50 Muld sandet, sand let leret brun fin
Delvist vådt >50 Muld sandet, sandet grå fin, sand let leret grå fin
Delvist vådt >50 Muld sandet, Sand let leret fin lys grå, ler sandet grå mellem til let fin
Delvist vådt >50 Muld sandet, Sand gul grå fin
Delvist vådt >50 Muld sandet, ler sandet lys fin
Delvist vådt <50 Muld sandet, ler kalkstykker grå

Tørt >50

Delvist vådt >50 Muld, leret, ler, sandet
Delvist vådt >50 muld sandet, leret fin brun
Delvist vådt >50 muld sandet, ler fin-mellem
Delvist vådt >50

Tabel til bestemmelse af permeabilitet (flere detaljer finde i afsnit 2.2 + 3.7)Type af område
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Fosforfrigivelse fra projektområder
Frigivelsen beregnes ud fra proceduren beskrevet i kapitel 6 i vejledning.

ID for
prøvefelt

Jordkernes længde
(m)

Volumenvægt
(ligning 6.3)

(kg m-3)
PBD (0-30 cm)

(mg P kg tør jord-1)
FeBD (0-30 cm)

(mg Fe kg tør jord-1)

FeBD:PBD

(ligning 6.2)
molforhold

Frigivelses rate
(ligning 6.1)

(kg P ha-1 mm-1)

Fosfor
frigivelse (kg

P år-1)
PBD pulje

(kg P ha-1) PBD total (kg P)
1 0.19 1282 39 2300 32.7 0.005 0 150 24

2 0.16 1522 190 3800 11.1 0.013 6 867 1346

3 0.20 1349 150 5200 19.2 0.008 2 607 430

4 0.16 637 130 5000 21.3 0.007 9 248 376

5 0.20 1409 220 5400 13.6 0.011 14 930 1490

6 0.20 1341 160 3000 10.4 0.014 7 644 1220

7 0.21 1220 110 2100 10.6 0.014 16 403 558

8 0.21 1300 170 5600 18.3 0.008 4 663 1063

9 0.21 1180 130 2600 11.1 0.013 4 460 481

10 0.20 1369 200 6100 16.9 0.009 2 821 666

11 0.21 1340 170 4100 13.4 0.011 2 683 401

12 0.18 1291 150 3500 12.9 0.011 18 581 1106

13 0.15 1178 210 3800 10.0 0.015 4 742 677

14 0.20 1409 140 3100 12.3 0.012 2 592 413

15 0.21 1580 210 2400 6.3 0.023 5 996 766

16 0.18 1260 380 3000 4.4 0.032 16 1436 2687

17 0.21 1489 210 4700 12.4 0.012 5 938 1442

18 0.20 1229 180 3000 9.2 0.016 5 664 796

19 0.17 922 270 6300 12.9 0.011 7 747 563

20 0.17 1161 220 3700 9.3 0.016 3 766 626

21 0.20 1241 170 4700 15.3 0.010 11 633 901

22 0.18 1079 140 3600 14.3 0.010 2 453 286

23 0.17 468 53 2400 25.1 0.006 4 74 199

25 0.17 843 83 4200 28.1 0.005 1 210 120

26 0.17 712 140 5500 21.8 0.007 7 299 354

27 0.17 1372 52 4200 44.8 0.003 1 214 197

28 0.16 706 44 2400 30.3 0.005 16 93 362

29 0.17 1512 55 2400 24.2 0.006 0 249 86

30 0.15 1602 85 3600 23.5 0.006 0 409 32

31 0.16 1358 50 3200 35.5 0.004 0 204 67

32 0.16 706 44 2400 30.3 0.005 8 93 185

33 0.19 1391 170 5100 16.6 0.009 1 709 381

34 0.15 1560 190 3600 10.5 0.014 3 889 616

35 0.20 1600 170 3800 12.4 0.012 2 816 390

36 0.18 1649 160 3800 13.2 0.011 2 792 572

37 0.20 1500 140 3600 14.3 0.010 2 630 414

38 0.20 1560 220 3800 9.6 0.015 7 1029 1732

39 0.17 1189 190 3400 9.9 0.015 5 678 812

40 0.20 1512 400 2700 3.7 0.037 6 1814 1059

41 0.19 1600 200 2300 6.4 0.022 2 960 315

42 0.21 1470 200 2800 7.8 0.019 4 882 717

43 0.21 1531 170 3100 10.1 0.014 2 781 367

44 0.20 1329 150 5400 20.0 0.008 0 598 90

45 0.20 1480 92 3900 23.5 0.006 1 408 170

46 0.21 1482 180 3900 12.0 0.012 1 800 254

47 0.19 1411 170 3800 12.4 0.012 1 720 327

48 0.20 1361 96 3700 21.4 0.007 0 392 89

49 0.18 1388 130 4400 18.8 0.008 2 541 531

50 0.19 1571 270 3600 7.4 0.019 6 1272 1539

51 0.19 1478 190 3500 10.2 0.014 2 843 498

52 0.20 1369 150 4300 15.9 0.009 2 616 546

53 0.17 1442 240 3300 7.6 0.019 3 1038 566

54 0.20 1341 210 5400 14.3 0.010 0 845 102

55 0.18 1251 97 4200 24.0 0.006 2 364 466

56 0.21 1459 110 4200 21.2 0.007 1 481 196

57 0.20 1552 94 3600 21.2 0.007 1 438 274

59 0.20 1500 140 5100 20.2 0.007 0 630 320

60 0.19 1391 210 4300 11.4 0.013 0 876 258

65 0.20 1440 170 3000 9.8 0.015 0 735 83

66 0.19 1462 140 2400 9.5 0.015 0 614 32

67 0.11 1338 91 5000 30.5 0.005 0 365 89

69 0.19 1110 230 2900 7.0 0.020 3 766 403

70 0.16 1248 160 3400 11.8 0.012 0 599 339

71 0.19 1189 200 6900 19.1 0.008 5 714 1521

72 0.20 1210 120 4300 19.9 0.008 2 435 380

73 0.20 1540 150 3500 12.9 0.011 0 693 999

74 0.21 1482 160 3700 12.8 0.011 0 711 72

75 0.21 1482 160 3700 12.8 0.011 1 711 175

76 0.17 1418 140 3800 15.1 0.010 3 596 580

77 0.21 1372 120 3300 15.3 0.010 1 494 245

78 0.20 1280 170 3300 10.8 0.014 0 653 125

201 0.22 1150 10 2000 112.0 0.001 1 34 40

202 0.22 1380 82 3500 23.7 0.006 2 339 350

203 0.22 1310 64 2900 25.1 0.006 1 252 203

204 0.22 1160 78 2900 20.6 0.007 2 271 290

205 0.17 1420 76 3600 26.3 0.006 2 324 448

206 0.22 1410 24 290 6.7 0.021 0 102 5

207 0.18 1220 110 2100 10.6 0.014 3 403 328

208 0.17 1370 140 2400 9.5 0.015 3 575 356

209 0.19 1180 130 2600 11.1 0.013 2 460 230

210 0.22 1370 47 1100 13.0 0.011 2 193 131

212 0.19 1150 210 2200 5.8 0.024 3 725 348

213 0.17 1418 140 3800 15.1 0.010 1 596 173

214 0.17 1230 100 3700 20.5 0.007 1 369 118

215 0.15 1220 56 2300 22.8 0.007 1 205 133

216 0.22 1380 280 2000 4.0 0.035 0 1159 79

217 0.17 1650 170 3000 9.8 0.015 4 842 880

218 0.20 1290 84 2500 16.5 0.009 2 325 2860.324 0.020

0.352 0.020

0.382 0.020

0.230 0.020

0.263 0.020

0.303 0.020

0.275 0.020

0.379 0.020

0.282 0.020

0.293 0.020

0.276 0.020

0.390 0.020

0.303 0.020

0.321 0.020

0.362 0.020

0.382 0.020

0.318 0.020

0.322 0.020

0.362 0.020

0.303 0.020

0.391 0.020

0.391 0.020

0.387 0.020

0.304 0.020

0.284 0.020

0.251 0.020

0.265 0.020

0.185 0.020

0.349 0.020

0.362 0.020

0.332 0.020

0.377 0.020

0.390 0.020

0.385 0.020

0.283 0.020

0.337 0.020

0.308 0.020

0.344 0.020

0.353 0.020

0.375 0.020

0.314 0.020

0.342 0.020

0.337 0.020

0.391 0.020

0.372 0.020

0.334 0.020

0.404 0.020

0.388 0.020

0.382 0.020

0.380 0.020

0.254 0.020

0.392 0.020

0.377 0.020

0.373 0.020

0.402 0.020

0.294 0.020

0.332 0.020

0.142 0.020

0.273 0.020

0.302 0.020

0.323 0.020

0.142 0.020

0.293 0.020

0.152 0.020

0.180 0.020

0.100 0.020

0.244 0.020

0.312 0.020

0.248 0.020

0.197 0.020

0.309 0.020

0.393 0.020

0.285 0.020

0.417 0.020

0.354 0.020

0.222 0.020

0.292 0.020

0.354 0.020

0.344 0.020

0.311 0.020

0.343 0.020

0.322 0.020

0.337 0.020

0.354 0.020

Fosforbalance for projektområdet

Vægt af ovntørret prøve
(kg) Jordkernes radius          (m)

0.306 0.020

0.306 0.020

0.128 0.020

0.339 0.020
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219 0.17 12900 210 2200 5.8 0.024 5 8127 6133

220 0.22 1360 90 2800 17.3 0.009 1 367 221

221 0.22 1420 180 3900 12.0 0.012 1 767 293

222 0.21 1310 130 2800 11.9 0.012 0 511 19

223 0.21 1310 190 3000 8.8 0.017 0 747 42

224 0.21 1200 180 4000 12.3 0.012 5 648 970

225 0.21 1460 110 3200 16.1 0.009 0 482 94

226 0.22 1380 150 3500 12.9 0.011 11 621 2144

(areal*Qfelt*frigivelses rate) 52879

Samlet fosforfrigivelse fra projektområdet
kg år-1

Samlet fosfor (PBD) pulje i projektområdet
kg

Fosfortilbageholdelse ved sedimentation
Tilbageholdelsen beregnes ud fra proceduren beskrevet i kapitel 4 og 5 i vejledning, og er afhænger af typen af vådområde. Fosfor balancen er beregnet jf. kapitel 8.

Type af projekt A B Der kan indsættes op til 3 typer. DVS en i hver boks i drop down menuen
A: Overrislingsareal
B: Oversvømmelsesareal
C: Areal ved Sødannelse

Total Typer Projektareal Projektareal - type areal Kommentar
Areal af type A B C 25.84 35 60.84 171.67 110.83 Ok

A: Overrisling (kapitel 4)
Drænet oplandsareal til overrisling 768.21 ha Obs! Indsæt 0 hvis der ikke er overrisling
Fosfortilbageholdelse 47.6 kg P år-1 beregnes ud fra en vejledende værdi på 0.062 kg ha-1 år-1

B: Oversvømmelse (kapitel 5)
Vandløbstype 3
1: Oplandsareal <10 km2, dog min. 2 km2

2: Oplandsareal 10-100 km2
3: Oplandsareal >100 km2

Der må maks. regnes sedimentation for et område op til 100 meter fra vandløbet på hver side (oversvømmet areal)
Oversvømmet areal bestemmes efter kapitel 5 i vejledningen - manuel eller modelberegnet

Manuelt beregnet oversvømmet areal
Vandløbsstrækning m Længde af vandløbsstrækning grænsende op til projektområdet
Bredde for sedimentationsområde m
Oversvømmet areal ha

Modelberegnet oversvømmet areal
Modelberegnet oversvømmet areal 35 ha
Oversvømmelseshyppighed 162.8 antal dage år-1

Dage med oversvømmelse 162.8 dage

Forventet tab af partikelbundet fosfor fra oplandet (beregnes med lingning 2, kapitel 5)
Årsafstrømning 135 mm år-1

Qflom 68 mm år-1

Andel sandjord i vandløbsopland (S) 8 %
Andel landbrugsjord i vandløbsopland (A) 83.2 %
Hældning på vandløb (SL) 1 ‰ eller m/km
Andel af eng/mose i vandløbsopland (EM) 0.18 % Kode 4110 + 4120 i AIS arealanvendelses tema
Partikelbundet P (PP) 0.18 kg P ha-1 år-1

1 Fosfordeponering_metode1 LIGNING 1 5698.0 kg P år-1 Beregning af deponering med ligning 1, Kap 5.2
2 Fosfordeponering_metode2 LIGNING 2 242.0 kg P år-1 Beregning af deponering med ligning 2, Kap 5.3 (MAKSIMAL årlig sedimentation af fosfor; i.e. 10 % af årlig PP transport i vandløb)

Fosfordeponeringsrate 1.00 kg P oversvømmet ha-1 år-1

Valgt Fosfordeponering 242.0 kg P år-1 Obs!! Hvis beregning 1 > beregning 2  vælges beregning 2 automatisk ellers anvendes 1

 (kapitel 8 i vejledningen).
Fosfortilbageholdelse i søer 0.0 kg P år-1 Obs!! Ny viden: I nyretablerede søer er der IKKE P tilbageholdelse

Total fosfortilbageholdelse (A+B+C) -18.0 kg P år-1 Negative tal=frigivelse/tab af P  Positive tal=tilbageholdelse af P

0.382 0.020

0.385 0.020

0.317 0.020

0.346 0.020

0.346 0.020

0.393 0.020

0.376 0.020

2.756 0.020

52879

308
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